
ЦВЕТОВЕ 



: 8, 12, 15, 18, 21, 24 and 28.

8 10 12 16 19 22 25 28 32 Размери (мм)

· · · · · · · · · 3000 x 1250

2600 x 1250· · · · · · · · ·
· ·

2600 x 1250
· ·
· ·
· ·

Цветове / Дебелина неполирани (мм)

*Полирани панели се предлагат от следните дебелини: (мм)

Черен
NG

Сив
CZ

Бял
BR

Охра
AC

Жълт
AB

Червен
VM

НЕТОКСИЧEН: 
Не съдържа опасни летливи 
съединения и е без силициев двуокис, 
азбест и формалдехид.

ЗВУКОВА ИЗОЛАЦИЯ:
Има добри звукоизолационни 
свойства, поради високото си тегло.

УСТОЙЧИВ НА ТЕЖЕСТ:
Притежава якост на огъване, която 
позволява да бъде използван като  
структурен елемент. 

ЛЕСЕН МОНТАЖ:
Обработва се и се монтира с 
инструменти и системи за монтаж 
ползвани при дървен материал.

НЕГОРИМ:
Предотвратява разпространението 
на пожар. Класифицира се като 
B-s1, d0 според EN 13501.

УСТОЙЧИВ НА НАСЕКОМИ:
Няма да се повреди от действието 
на живи организми, напр. гъбички, 
термити и др.

УСТОЙЧИВ НА ВЛАГА:
Устойчив на водни пари и не се 
влияе от действието на вода.

Отблъсква
бактериите 

Отблъсква 
комарите

Viroc -  следващо поколение ĸoмпoзитeн панел

cъcтaвeн oт ĸoмпpecиpaнa cмec oт бopoвa дъpвe-

cинa и цимeнт. Viroc съчетават гъвкавостта нa

дъpвoтo и издръжливостта на цимента, което 

позволява широка гама от приложения. Viroc e

пoдxoдящи зa фacaди, интepиopи, пoдoви нacтил-

ĸи, пoĸpивни oбшивĸи, ocтaвaщ ĸoфpaж и дpyги. 

Viroc е създаден с цел да комбинира най-добрите 

качества на своите основни компоненти,

а именно еластичността на боровата дървесина

с коравината на циментовия камък.

ПРЕДИМСТВА

РАЗМЕРИ НА ПАНЕЛИТЕ



White Unsanded Viroc



White Sanded Viroc



Yellow Unsanded Viroc



Yellow Sanded Viroc



Ochre Unsanded Viroc



Ochre Sanded Viroc



Red Unsanded Viroc



Red Sanded Viroc



Gray Unsanded Viroc



Gray Sanded Viroc



Black Unsanded Viroc



Black Sanded Viroc


